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1. ANTECEDENTS 

A instancia de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, l'Aqencia Catalana de l'Aigua inicia I'expedient 
UDPH2008002784 relatiu a la MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIO. 
SECTOR C/MANUEL ROCA - EL BARATO. En data 26 de maig de 2008, la Unitat del Departament 
de Coordinaci6 Territorial de la Demarcaci6 Tordera - Bes6s emet un document de requeriment de 
dades on es demana que s'aporti la justificaci6 hidraulica de la soluci6 i/o les mesures protectores en 
front la inundabilitat del sector. 

EI present document estudia el comportament hidraulic del tram de la Riera de Cabrils susceptible 
de generar afeccions a l'arnbit del sector C/Manuel Roca - EI Barato a Vilassar de Mar, emprant la 
metodologia establerta en la Guia Tecnica sobre "Recomanacions tecniques per als estudis 
d'inundabilitat d'arnbit local", editada per l'Aqencia Catalana de l'Aigua en marc de 2003. Pel que 
respecta a la Riera d'en Cintet, no es produeixen afectacions d'aquesta sobre l'arnbit estudiat. 

2. DEFINICIO DE L'AMBIT D'ESTllDI 

EI present document estudia un tram de 254,81 m de la Riera de Cabrils, al terme municipal de 
Vilassar de Mar. 

3. CARACTERiSTIQUES HIDROLOGIQUES DE LA RIERA DE CABRILS 

La Riera de Cabrils presenta les caracterfstiques exposades a la taula 1, fins a I'extrem d'aiques 
avail del tram d'estudi considerat al Pia Director de Protecci6 contra Avingudes del Maresme. 

Taula 1. Caracterfstiques de la Riera de Cabrils 
Area tributaria Longitud deillit Pendent promig 

(Ha) (Km) (%) 
Riera de Cabrils 569,16 5,82 7,48 

Eis cabals d'avinguda considerats es corresponen amb els recollits al Pia Director de Protecci6 
contra Avingudes del Maresme, incrementats en un 20%, tal com figura a la taula num 2. EI punt 
tributari d'aquests cabals es la desembocadura de la riera. Malgrat que el sector es troba 1 km aiques 
amunt, la diferencia d'area tributaria es molt escassa, ra6 per la qual es consideren val ids els cabals 
emprats. 

Taula 2. Cabals associats a diferents perfodes de retorn 
PERloDE DERETORN 

CONCA 
50 anys 100 anys 500 anys 

Riera de Cabrils 78,2 m3/s 87,1 m3/s 108 m3/s 
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4. SIMULACIONS HIDRAULIQUES 

S'ha elaborat un model, corresponent a I'estat actual del tram de la Riera de Cabr ils. EI model 
incorpora la informaci6 relativa a 21 seccions transversals , situades com a maxim, cada 25 m, als 
extrems del tram estudiat i als extrems aiques amunt i aiques avail de les tres obres de pas existents. 

EI tram estudiat de la Riera de Cabrils es troba encaixat entre la carretera de Cabrils , al seu 
marge esquerre, i parcel.les de diferents aprofitaments aqrlcoles, al seu marge dret. Presenta una 
solera de saulo, sensiblement plana en sentit transversal al fluxe, amb una amplada variable que 
oscil.la entre 5 i 12 m. En el tram d'aiques amunt, on es concentren els hivernacles i les tanques, 
!'amplada de la solera es de l'ordre de 12 m. Existeix un tram d'uns 38 m on la solera s'estreta fins als 
5 m d'amplada, a consequencia d'un cami d'acces des de la carretera de Cabrils (entre les seccions 
5T 1159,62 i 5T 1130,22). En el tram aiques avail d'aquest acces, la solera presenta una amplada 
que oscil.la entre 7 i 7,5 m. 

EI marge dret de la riera queda delimitat pel mur de contenci6 de la carretera de Cabrils, a 
excepci6 del tram on hi ha l'acces. EI contacte entre el mur i la solera de saul6 es forca net, 
observant-se presencia de canyissars unicarnent en els talussos de formaci6 de l'acces des de la 
carretera . 

Pel que respecta al marge esquerre, en el tram d'aiques amunt de l'acces , l'existencia 
d'hivernacles i tanques de formig6 minimitza la presencia de vegetaci6, aixl com el tamany dels 
talussos de la riera. En el tram corresponent a l'acces i cap a aiques avail existeix una mota de terres 
d'alcada variable amb presencia d'abundant vegetaci6, especialment canyissars . 

AI Ilarg de la riera s'observen cinc travesses de formig6, de diferents alcades, 

EI pendent longitudinal del tram estudiat es de I'ordre del 3,6 %. 

Eis models hidraulics s'han realitzat emprant el programa HEC-RA5, introduint com a dades la 
geometria de la Ilera i les dades de cabals de la taula 2. A I'annex num. 2 es descr iuen les bases de 
calcul del model aixl com les caracterfstiques dels trams estudiats i s'exposen els resultats obtinguts. 

5. RESULTATS 

Eis resultats obtinguts mostren que la Ilera de la Riera de Cabrils presenta capacitat suficient per 
desguassar les avingudes corresponents a 50, 100 i 500 anys de perfode de retorno Nemes es 
detecten desbordaments localitzats als voltants de I'estretament de pas que suposa l'acces des de la 
carretera de Cabrils. Aquests desbordaments perc no afectarien a la futura ordenaci6 del sector 
C/Manuel Roca - EI Barato, tenint en compte que la cota de la planta baixa dels habitatges es situaria 
a 50 cm per sobre de la rasant de la carretera de Cabrils en la confluencla amb el vial projectat (cota 
d'ubicaci6 de les plantes baixes 41,15) . 

A l'apend ix "Condicions d'inundaci6" hi figura el Ilistat de totes les seccions i l'analisi de les 
condicions d'inundaci6 en aquelles que ho precisen, amb la determinaci6 de la qualitat de lieu, 
moderada 0 greu, segons els criteris recollits ales "Recomanacions tecniques per al estudi 
d'inundabilitat d'arnbit local". La taula nurnero 3 resumeix els resultats , en quant a condicions 
d'inundaci6 : 
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Tau/a 3. Qualificaci6 de les condicions d'inundaci6 segons el perfode de retorn 
Seeei6 Cabal Plana inundaei6 marge esquerre Plana inundaei6 marge dret 

Veloeilal Calal VY Condiei6 
. inundabililal 

V I '1 1 
eoel a 

C I 1 VY Condiei6 
aa . inundabililal 

(m3/s) (m/s) (m) (m2/s) (m/s) (m) (m2/s) 

PERioDE DE RETORN DE 50 AI\JYS 

1144.92 78.20 0.76 0,54 0.41 Moderada 

PERioDE DE RETORN DE 100 ANYS 

1144.92 87.10 0.74 0,54 0.50 Moderada 

PERiODE DE RETORN DE 500 ANYS 

1159.62 108.00 0.58 1.16 0,67 Greu 

1144.92 108.00 0.67 0.74 0.50 Greu 

Eis calats i velocitats assolides presenten els sequents Ifmits, en funci6 del perfode de retorn 
considerat: 

Periode de Cal at maxim Calat minim Velocitat Velocitat Velocitat promig 
retorn maxima minima 

(m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 
50 1,70 1,08 6,86 5,09 6,11 
100 1,82 1,15 7,12 5,15 6,34 
500 2,52 1,32 7,65 3,03 6,62 

6. CONCLUSIONS 

A partir dels resultats exposats, es poden extreure les sequents conclusions: 

1.	 l.'arnbit del sector C/Manuel Roca - EI Barato no resulta afectat per les franges 
d'inundabilitat corresponents a episodis d'avinguda amb perfode de retorn de 50, 100 i 500 
anys, malgrat que aquests presenten desbordaments al marge dret, localitzats a I'entorn 
del baixador d'acces des de la carretera de Cabrils. 

2.	 La cota de la planta baixa dels habitatges del sector C/Manuel Roca - EI Barato es situara 
a 50 cm per sobre de la cota de la confluencia del nou vial projectat amb la carretera de 
Cabrils. Aquesta cota d'implantaci6 de la planta baixa dels habitatges es la 41,15. 

Amb aquests condicionants es pot garantir un nivell adequat de protecci6 del sector i, 
especialment, dels habitatges previstos. 

Barcelona, octubre de 2008 

L'Enginyer de Camins 

Jordi San Millan i Filba 
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